
РЕЛЕ ГАЗОВОЕ БУХГОЛЬЦА
тип ABR 50 и ABR 80
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Реле газовое предназначено для защиты маслонаполненных трансформаторов, 
автотрансформаторов и реакторов, имеющих расширитель.
Обеспечивают защиту от повреждений внутри бака, при которых происходит 
выделение газа, понижение уровня масла или возникновение потока масла из 
бака в расширитель.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Продукция сертифицирована и аттестована концерном «РОСАТОМ»;
- Оригинальная конструкция;
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Поплавки из вспененного полимера;
- Реле производятся с применением современных комплектующих и с заботой об 
окружающей среде;
- Гарантия 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Значение основных электрических параметров контактов указаны в таблице 1. 

Наименование параметра Значение

Напряжение постоянного/переменного тока, В, не более 250

Коммутируемый ток, А, не более 2,5

Электрическая прочность изоляции, кВ, не менее 1,0

Электрическая прочность изоляции разомкнутых контактов типов Н.О., кВ, 
не менее

1,0

Минимальное коммутируемое напряжение, В, не менее 0,1

Ресурс магнитоуправляемых контактов, тыс. срабатываний, не менее 1

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP56

Масса, кг, не более 10

Таблица 1.

Уставка срабатывания реле по скорости потока масла, условный проход - указаны в 
паспорте реле и соответствуют одному из значений согласно таблице 2.

Таблица 2.

Тип реле Диаметр условного 
прохода, мм

Уставка по скорости потока масла, м/с

ABR-50 50 0,65 1,0 1,5

ABR-80 80 0,65 1,0 1,5
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